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Serie TS6,
Productivo, Rentable y Ecolégico

New Holland introduce la nueva serie TS6 de 110 a 140
hp, Con la certeza que contribuira a mejorar la rentabili-
dad y competitividad de los agricultores, pero cuidando
el medio ambiente

Innovacidén y Tecnologia

Los nuevos tractores estan potenciados con modernos
motores NEF-FPT (Fiat Powertrain Tecnologies) turbo
interenfriados, con una amplia reserva de torque, el
mayor torque del mercado y nivel de control de emisio-
nes TIER3. La combinacion con las tres opciones de
transmision dan como resultado maquinas de alto
desempefio y eficiencia.

Versatilidad, Confiabilidad y Resistencia

La nueva serie TS6. ofrece 4 modelos, de 110, 118, 124
y 139 hp, en versiones 2WD y FWD, con plataforma y
cabina ROPS, satisfacen la mayoria de aplicaciones en
el campo mexicano. El robusto eje trasero con tres
opciones, frenos de accionamiento hidraulico y bloqueo
del diferencial electro hidraulico, ademas de el sistema
hidraulico y de levante escalable.

Confort para mejorar la Productividad
Ya sea con plataforma o con cabina, la serie TS brinda

un excelente confort por el ergonémico disefio de sus
controles y la excelente visibilidad.
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Doble traccion

Blogueo de diferencial

Sistema Hidraulico:

Mixto, con caudal basico

y con bomba auxiliar opcional.
Levante hidraulico: basico,
con uno o dos cilindros
auxiliares.

Motor: NEF-FPT,
emisionado Tier 3,
Turbointerenfriado, de
4 y 6 cilindros.

Puesto de Operacién:
Plataforma y

Cabina ROPS ergonémica
y con excelente visibilidad.

Eje Trasero:
Con frenos de

Creep

lo esté i

accionamiento

hidraulico, bloqueo

del diferencial electrohidraulico,
y en tres opciones.

Tres opci de tr
8x8 con inversor mecanico,
8x8 con inversor hidraulico y
16x8 con inversor hidraulico
Adicionalmente el Creeper



Excelente desempefio en
aplicaciones de alta demanda.
Inversor de marcha mecanico 6
hidraulico, facilita y agiliza la
maniobra en trabajos de cultivo,
alimentacién y manejo de comra-
les, entre otros.

Maximo Rendimiento.

La correcta combinacion
entre las opciones de transmi-
sién, potencia y mayor torque
del motor, que dan a estos
tractores el maximo desempefio
en las labores agricolas mas
demandantes.

Comodidad y seguridad para
el operador.

Ya sea la opcién con plataforma
o cabina para todo clima de la
nueva serie TS6, el tablero de
instrumentos de facil lectura,
volante de posiciones, palancas
laterales, pedales ergondémica-
mente ubicados y controles
electrohidraulicos  brindan al
operador maxima comodidad y
facil operacion.

Modelos

POTENCIA

Motor Tipo

Marca / Modelo

Desplazamiento cm3

Aspiracién, turbo-interenfriado

Potencia Nominal @2200 RPM kW (hp)
Potencia maxima a la TDF, norma mexicana
NMX-0-169-5FCI-2002 OCIMA ' kW (hp)
Par méximo @ 1400 rpm Nm

Nivel de control de emisiones, US EPATIER Il

SISTEMA ELECTRICO
Alternador de 120 A
Bateria de 90/10@20 Ah
TRANSMISION

Embrague seco, disco de 14" (356mm) de diametro
Embrague multidisco hidraulico
Transmision 8x8 sincronizada con inversor mecanico
Transmision 8x8 sincronizada con inversor hidrdulico
Transmisién 16x8 sincronizada con inversor hidraulico
Creeper, con accionamiento electrohidraulico ¢
TOMA DE FUERZA
Independiente con embrague miltidisco hidraulico
Velocidad Estandar RPM
EJE DELANTERO
2WD seccion cuadrada, rango de trocha mm
FWD electrohidraulica, embrague limitador de patinaje,
rango de trocha mm
DIRECCION
Hidrostética
Cilindros 2WD/FWD
EJETRASERO
De brida, rango de trocha mm
Barra de 98", rango de trocha mm
Frenos de servicio, multidisco hiumedo, accionamiento
hidraulico, autocompensados.
Freno de estacionamiento, accionamiento por palanca
Blogue del diferencial electrohidriulico
LEVANTE HIDRAULICO DE 3 PUNTOS
Categoria de enganche |l
Capacidad de levante al 100% / corregida

Estandar a las esferas Kg

a610 mm Kg
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Nota: @ Estandar © Opcional 1/certificada por el OCIMA, 2/cerificada por el OCIMA, 3/ certificada por el OCIMA, 4/ disponible para las tres opciones de transmision



Modelos
HIDRAULICO

Tipo mixto, con valvula de prioridad [ ]
Bomba principal, caudal 13(49) gpm(lpm) [ ]
Bomba auxiliar, caudal 9(34) gpm/lpm o
[ ]
[ ]

Bomba de la direccién, caudal

9(34) gpm(lpm)

Valvula de servicios auxiliares, centro cerrado, doble de lujo

PESOS
2WD ROPS / CAB Kg
FWD ROPS / CAB Kg

4118/4438
4532 /4852

FWD ROPS / CAB con eje de barra Kg

DIMENSIONES
Altura al ROPS 2WD/FWD mm
Altura a la CAB 2WD/FWD mm

2783/ 2937
2937 / 2869

Distancia entre Ejes 2WD/FWD mm 2570/ 2520

Despeje 2WD/FWD mm
Longitud Total 2WD/FWD mm
Rodado delantero 2WD/FWD
Rodado Trasero
CAPACIDADES

Aceite de motor Its

535/460

3768 /3985
10.00-16/14.9-24
18.4-34

1

Aceite de transmision y eje traserg, Transmision Mec/Hca Its 59/62

Sisterna de enfriamiento Its
FWD, Eje Delantero / Cubos lts
Tanque de Combustible Its
PUESTO DEL OPERADOR
Plataforma

Marco de seguridad (ROPS) abatible

Doble acceso

Volante de ajustable y telescopico

Cabina

Estructura de proteccion (ROPS) ¥

Doble acceso

Ventana laterales de apertura parcial
Ventana Trasera de apertura total

ACCESORIOS ADICIONALES

18
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e0 e

Contrapesos delanteros 2WD /FWD 812
Contrapesos traseros, eje brida / eje de barra 6/

Caja de herramientas
Herramientas
Salpicaderas delanteras (FWD)
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Nota: @ Estandar O Opcional

II"IIfap OCIMA

Este producta estd certificade por:

‘de Certificacién

Insul\nn

de Impls ¥ M

Con los valores obtenidos en el CENEMA*
dnaeuudn a las normas

AGRICULTURE

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipe basico.
CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el :lamcho de camhiar diseﬁm y especificaciones del

Av. 5 de

producto sin incurrir en ni
Febrero Mo. 2117  Zona Industrial Benito Juarez, C.P. I'G13Il Querétaro, Gro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194,

1/certificada por el OCIMA, 2/cerificada por el OCIMA, 3/ certificada por el OCIMA, 4/ disponible para las tres opciones de transmision
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CNHMX-MKES-AGGAMTSE0715A

Disenado en el dep de Mercadotecnia.
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NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.

CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES,
COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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