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ESPECIFICACOES TECNICAS 6630

INDUSTRIAL

MODELO 6630
MOTOR FPT - NEF TIER 0
POTENCIA NETA - 1SO TR 14396 A 2.400 RPM cv (hp) 100 (99)
TORQUE MAXIMO A 1.400 rpm - Nm 430
NUMERO DE CILINDROS / CILINDRADA 4/4.5cm?
ASPIRACION TURBO
RESERVA DE TORQUE 27%

BOMBA DE INYECCION

MECANICA BOSCH VE

TANQUE DE COMBUSTIBLE

TIPO / PALANCAS

TRANSMISION

170 L

NO SINCRONIZADA / CENTRAL

16X4 DUAL POWER ESTANDAR

8x2 OPCIONAL

12X3 SUPER -REDUTOR OPCIONAL

VELOCIDAD (Min/Méx) 1.8/30Km/h

VELOCIDAD SUPER-REDUCTOR (Min/Max) 0.26/0.30 Km/h
EMBRAGUE

TIPO / MATERIAL SECO/CERAMICO-METALICO

DIAMETRO 14" (356 mm)

BLOQUEO DELANTERO AUTOBLOCANTE

EJE DELANTERO CATEGORIA CLASE Il HD

ACCIONAMIENTO TRACCION ELECTRO-HIDRAULICO

BLOQUEO TRASERO MECANICO CON DESARME AUTOMATICO

WATERPROOF OPCIONAL

SISTEMA HIDRAULICO

TIPO

CAUDAL DE LA BOMBA HIDRAULICA 49 L/min
NUMERO DE VALVULAS REMOTAS 2
CATEGORIA DEL HIDRAULICO TRASERO Il
CAPACIDADE DE LEVANTAMIENTO MAXIMO EN EL OJAL 3240 kg
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO A 610 MM DEL OJAL 2270 kg

DIRECCION

HIDROSTATICA

TIPO DE CIRCUITO

INDEPENDIENTE

BOMBA HIDRAULICA DE ENGRANAJES

ALTERNADOR

SISTEMA ELECTRICO

35L/min

12V/65A.h

BATERIA

TOMA DE FUERZA

12V/100A.h

ACTUACION INDEPENDIENTE
ACCIONAMIENTO MECANICO
DIAMETRO DEL EJE DE SALIDA / NUMERO DE ESTRIAS 13/8" 6 ESTRIAS
540 rpm A 1.900 rpm (MOTOR) ESTANDAR

LASTRE DELANTERO / TRASERO

TIPO BANO DE ACEITE
DISCOS 4 DISCOS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL

6 X 40KG / 6 X 50 kg

LASTRE DELANTERO / TRASERO (OPCIONAL)

10 X 40KG / 10 X 50 kg

PESO DE EMBARQUE / PESO MAXIMO ADMISIBLE

3886 /5500 kg

DELANTERO / TRASERO

ENTRE EJES / LONGITUD TOTAL 2400/ 4000 mm
ALTURA TOTAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL ESCAPE 2695 mm
ANCHO DE ViA TRASERA (miN./mAx) 1.640 /1760 mm
RADIO DE GIRO SIN FRENO 3,66 m

DISPONIBILIDAD DE NEUMATICOS

14.9-24 6PR R1/18.4-34 10PR R1

14.9-24 6PRR2 / 23.1-26 10PRR2
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